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The Flagstone Company heeft de ultieme oplossing met 
het product ‘Rocks’. Rocks zijn ruw gehouwde brokken 
in verschillende kleuren en vormen verkrijgbaar. Deze 
Stenen worden aan de achterzijde gekalibreerd en zijn 
daardoor vlak. De dikte is slechts een paar centimeter. 
Dit is een voordeel ten opzichte van een puur massieve 
natuurstenen wand, opgebouwd uit grote brokken. Rocks 
zijn eenvoudig aan te brengen, goedkoper in aanschaf en 
minder zwaar. 

De zichtkant van de Rocks is de ruwe steen. Het product laat 
zich eenvoudig verlijmen. Vraag ons advies over welke Rocks 
er goed binnen en/of buiten toepasbaar zijn en hoe u uw project 
kunt aanpakken. Er zijn ook hoekstukken verkrijgbaar waardoor u 
eenvoudig een buitenhoek kunt maken. In onze showroom zijn 
voorbeeldwanden gecreëerd met verschillende soorten Rocks. 

U bent altijd welkom om ons te bezoeken, zodat u zich kunt 
oriënteren op Rocks of op onze andere producten. Op onze website 
ziet u verder uitgebreide informatie over de beschikbare producten 
met een groot aantal foto’s.
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ROCKS 

VOORWAARDEN VOOR OPTIMAAL WERK
•	� Geschikte keuze van het type Rocks. De meeste Rocks zijn 

voor binnen en buiten geschikt. Enkele Rocks alleen voor 
binnen. Dit staat op onze website vermeld.  

•	� Goede, vlakke, geschikte, draagkrachtige en cementgebonden 
ondergrond.

•	 Juiste keuze van de voegkleur en de afwerking van de voeg.
•	� Keuze voor juiste zetpatroon.
•	� Vakmanschap.
•	� Voldoende tijd voor het zetwerk.
•	� Wensen opdrachtgever - (persoonlijke smaak met betrekking 

tot het zetwerk en dikte van de voeg).
•	� Werk vanuit verschillende pallets en/of lagen om eventuele 

kleurnuances op te vangen. 
•	� Houd 15% extra materiaal aan indien er met smalle voeg wordt 

gewerkt of koud wordt geplaatst (zonder voeg).

ZETWERK ROCKS
•	� Het product eist specialisme en kennis. Daarom is het van 

belang dat bij het uitvoeren van het zetwerk voldoende ambacht 
cq interesse aanwezig is. Feitelijk dient de uitvoerder (de zetter) 
voldoende tijd te krijgen voor het realiseren van het werk. 

•	� Werken er meer mensen aan een project: wissel dan om 
‘handtekeningen’ te voorkomen. 

•	 Plaats bij grote projecten een proefvlak als test.
•	 Als er sprake is van een zuigende ondergrond, lijm dan voor.

•	�� Zorg voor een goede hechtbrug. Het is belangrijk dat de Rocks 
op de juiste wijze verwerkt worden en volledig ingebed zijn in 
de lijm. De Rocks volgens het ‘buttering en floatingsysteem’ 
verlijmen; dat wil zeggen ‘vol en zat’, zowel op de muur als 
op de Rocks Steenstrips volledig lijm aanbrengen met een 
troffel en vervolgens de Rocks met een schuivende beweging 
vastduwen. Geen lijmkam gebruiken!

•	�� Denk bij grote oppervlakten na over dilatatie (om eventuele 
werking door temperatuurwisseling en spanning te voorkomen). 
De Rocks dienen bij een toepassing op wanden de dilatatie van 
de muren te volgen.

•	� Verdeel de formaten van de Rocks zodat het een harmonieus 
geheel wordt. Bepaal of de Steen rechtlijnig is. Ondanks dat 
de handleiding Geopietra steenstrips (te downloaden op onze 
website) over een ander product gaat, is het handig deze 
brochure ernaast te houden omdat hier veel beschreven staat 
over patronen en werkwijzes met betrekking tot Steenstrips.

•	� Eventuele verankering in overleg met zetter (afhankelijk van de 
hoogte).

•	� Het is gebruikelijk dat Stenen bekapt worden. Dit is ook 
mogelijk met Rocks. Bekappen betekent: de Steen bewerken 
zodat het zetwerk vereenvoudigd wordt. Houd rekening met 
het feit dat er dan meer materiaal verloren gaat. U kunt voor het 
bekappen het beste een straathamer en een ijzeren U-profiel 
gebruiken.

•	� Er zijn speciale hoekstukken verkrijgbaar. 
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TWEE VOEGMATERIALEN VOOR ROCKS

ARDEX GK VOEG
•	�� De ARDEX GK-voeg is een voeg welke zeer geschikt is voor 

Rocks en kenmerkt zich door grote voegbreedtes op te 
kunnen vangen. 

•	� Men kan met ARDEX GK een vlakke voeg realiseren.
•	��� De ARDEX GK voeg is hoogwaardig, goed verwerkbaar, water- 

en vochtafstotend. ARDEX heeft een hoge mechanische 
belastbaarheid en slijtvastheid. Het product is geschikt voor de 
hogedrukreiniger en bestendig tegen mineraaloliën, dooizout, 
hoge temperaturen en reinigingsmiddel. 

•	� Deze voeg is op cementbasis en is geschikt voor voegbreedtes 
vanaf 4 mm. Spanningsarm, krimp- en scheurvrij. 

•	� De GK-voeg is in meerdere kleuren verkrijgbaar: grijs en 
zandbeige, leisteengrijs en pergamon en levert een harde, 
natuurlijke en fraaie voeg op. De voegkleur bepaalt mede 
de uitstraling. Beoordeel eerst een stukje testmuur op een 
onopvallende plaats,  alvorens u alles afvoegt! 

•	� Bij gebruik van deze kant-en-klare voegspecie dienen de  
Rocks gedurende en onmiddellijk na de verwerking goed te 
worden schoon gemaakt. Voorkom een cementwaas. ARDEX 
GK-voeg droogt zeer snel vanaf 15 minuten tot 45 minuten 
afhankelijk van weersomstandigheden en vochtigheid. De 
voeg is hard na ongeveer 90 minuten. 

•	 ARDEX GK is niet voor poreuze Rocks geschikt.
•	� Bij twijfel over ARDEX produkten kunt u contact opnemen met 

de Technisch Adviseur van ARDEX en een Technisch Rapport 
aanvragen.

GEOBI
•	� Veel mensen kiezen voor Geobi omdat dit voegmateriaal in veel 

kleuren verkrijgbaar is en niet hoeft te worden uitgewassen. Dit 
voegmateriaal laat zich eenvoudiger verwerken doordat het 
met een speciale spuitzak in de voegen kan worden gespoten 
en later bij droging kan worden uitgekrabt. Het is mogelijk 
een fijne of grove korrel voor extra structuur toe te voegen. 
Sommige soorten Rocks zijn enigszins poreus waardoor 
het volledig schoonmaken lastig is. Verwerk in dat geval het 
voegmateriaal zoals de hierboven genoemde Geobi. 

Deze voeg hoeft u in tegenstelling tot ARDEX GK niet uit te 
wassen. Leest u voor het verwerken met Geobi de handleiding 
Geopietra (te downloaden op onze website) voor dit specifieke 
gedeelte ‘voegen’. Overlegt u met The Flagstone Company welk 
voegmiddel voor uw project geschikt is.

LIJM ROCKS
•	� ARDEX X32 is een waterdichte lijm waar u dunne Rocks mee 

kunt verlijmen en lijmrillen tot en met 30 mm kunt opvangen. 
Meestal gebruikt voor Kwartsiet. In andere gevallen wordt veel 
gekozen voor X77 soms in combinatie met E90.

•	� Bij twijfel over ARDEX produkten kunt u contact opnemen met 
de Technisch Adviseur van ARDEX en een Technisch Rapport 
aanvragen.

ONDERHOUD ROCKS
•	� Cementwaas op Rocks: De R55 van Moeller Stone Care is 

geschikt voor verwijdering van bouwvuil en lichte cementsluier 
van kalkhoudende vloeren. De R55 is zuurvrij. Lees de 
productbeschrijvingen altijd zorgvuldig. Het eerst testen en 
het goed naspoelen na het gebruik van deze middelen is zeer 
belangrijk. Vermijd pekel.

•	� Schoonmaken met een hogedrukspuit is geen probleem bij 
normaal gebruik. Probeer de voegen te ontzien.

 
 ROCKS GEVELBEKLEDING - WANDBEKLEDING
•	� Als aannemer bent u verplicht aan de gestelde normen te 

voldoen - zie het bouwbesluit. In sommige gevallen wordt er 
boven de 2.00 meter hoog - verankerd met behulp van een 
roestvrijstaal anker.  

•	� Het allerbelangrijkste advies voor buitenprojecten is dat de 
bovenkant van de wandgevel geen water toelaat. U kunt 
bijvoorbeeld werken met gevelplaten of waterslagprofielen, 
zodat vocht geen kans krijgt. Bij gevelbekleding geldt dus in 
het algemeen: u dient te allen tijde te voorkomen dat er vocht 
achter de Rocks Steenstrip kan komen. 

•	� U dient bij grote oppervlakten na te denken over dilatatie om 
eventuele werking door temperatuurwisseling en spanning te 
voorkomen.
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De informatie die wij geven over de gebruikelijke toepassingsmethoden is algemeen en niet specifiek van toepassing op uw locatie. U dient zelf onderzoek in te stellen 
naar de toepasbaarheid van Natuursteen in het beoogde geval en de specifieke eisen die daaraan, gelet op de situatie ter plaatse, worden gesteld. Als u geen ervaring 
heeft met het plaatsen van Natuursteenstrips, kunnen wij op verzoek bemiddelen bij het doen geven door derden van deskundig advies, waarvoor slechts deze derde 
aansprakelijk is en niet The Flagstone Company B.V.
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